BAND AUS VERGUTUNGSSTAHLEN
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Unlegierter Vergltungsstahl

Warmgewalztes Band aus Vergutungsstahlen EN 10132
C35E 1.1181 0,25 - 6,00 8 - 2000
C45E 11191 0,25 - 6,00 8 - 2000
C50E 1.1206 0,25 - 6,00 8 - 2000
C55E / €555 11203 /1.1204 0,25 - 6,00 8 - 2000
C60E / C605 11221 /11211 0,25 - 6,00 8 - 2000
Ce7S 11231 0,25 - 6,00 8 - 2000
C75S 1.1248 0,25 - 6,00 8 - 2000

Unlegierte Einsatzstahle

Warmgewalztes Band aus Einsatzstahlen EN 10084
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E z C10E 11121 0,25 - 6,00 8 - 2000
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C15E 11141 0,25 - 6,00 8 - 2000
16MnCr5 17131 0,25 - 6,00 8 - 2000
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Allgemeiner Hinweis:
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Hald GmbH

Spaltservice & Metallhandel
Pfalzer Ring 32/34
D-68766 Hockenheim

Tel.: +49 6205-2922-0

Fax: +49 6205-2922-93
info@hald-gmbh.de
www.hald-gmbh.de
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